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INSTRUKCJA DLA UZYTKOWNIKA
BIO DERM BD200

BIO DERM to aparat wykorzystaniem pradu stalego stuzacy do
wykonywania zabiegéw z takich jak:

- elektroporacja

- jonoforeza

- galwanizacja

BIO DERM jest stosowany przy ( zwalczaniu ) trgdziku, regeneracji
naczynek, zabiegach rewitalizacji skory.




WIDOK APARATU

1. Wiacznik sieciowy

2. Gniazdo gtowicy

3. Przycisk cofania sie w menu

4. Przycisk zwiekszania, zmniejszania wartosci lub zmiana funcji
5. Przycisk AKCEPTACJI lub START / STOP

6. Wyswietlacz podswietlany LCD

DANE TECHNICZNE:

Zasilanie: 230V; 50Hz

Moc pobierana 4 W

zakres regulacji pradu galwanicznego 0 - 6mA
zakres regulacji pradu elektroporacji od 50% do 100%
Wymiary 150 x 145 x 50mm

Ciezar ~1,0 kg (w opakowaniu)



Wyposazenie aparatu:
-kabel skrecony (nr kat.00213)
-kabel (nr kat. 00216 fot.A) zakoriczony elektrodg blaszang i
uchwytem na elektrode wymienng
- opaska (nr kat.00212)
- komplet elektrod wymiennych (fot.B):

stozek (nr kat.00205)

rolka (nr kat.00203)

duzy talerzyk (nr kat.00201)

maty talerzyk (nr kat.00202)

kulka (nr kat.00204)

BioDirecte (nr kat. 00214)
Elektrodg bierng jest elektroda blaszana umocowana w opasce, zas
elektrodami czynnymi sa elektrody wymienne zamocowane w
czerwonym uchwycie.

fot. A

fot.B

elektroda bierna ( blaszka ) elektrody czynne
kable i raczki elektrod

Przygotowanie aparatu do pracy

- potaczy¢ kabel skrecony z kablem fot.A

- poditgczy¢ wtyczke skreconego do gniazda wyjsciowego OUT (2),

- podtaczy¢ aparat do gniazdka instalacji 230 Vi nacisna¢ wigcznik (1),

- zaswieci sie napis na wyswietlaczu: BIOMAK i nastepnie
BIO DERM BD-100.
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Opis czynnosci obstugowych
Aparat po wigczeniu ustawia sie automatycznie na ostatnio wykonywany
zabieg. Aby powr6cic¢ do wyboru zabiegu, trzymamy przycisk powrotu
) @ (3) az do ukazania sie menu wyboru zabiegu.

- gdy pokaze sie nazwa zabiegu GALWANIZACJA,
przyciskami~ i 7 (4) wybieramy rodzaj zbiegu (MODE):
, GALWANIZAZCJA, ELEKTROPORACJA, JONOFOREZA —
zatwierdzamy przyciskiem @J (5).

GALWANIZACJA <
|_> ELEKTROPORACJA
|_> JONOFOREZA

- nawysSwietlaczu pokaze sie rodzaj elektrod : duza; Srednia; mata ( patrz.
wyposazenie aparatu ). Przyciskami ? ? wybieramy rodzaj

stosowanej w zabiegu elektrody ( uprzednio zamocowanej w
uchwycie elektorody)

—  elektroda mala ©
> clektroda duza @ (M
L yp elektroda sred. @
A
@ 4.
Ustawiona funkcje zatwierdzamy “ @ @
przez nacisniecie przycisku ? @

v

- nastepnie nawysSwietlaczu pojawi sie charakterystyka zabiegu np.
&P y MODE POLp lNTENSI Y TIMER ysty gunp

GAL+ 0.00mA 05
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Przyciski™ ~ wtrybie zabiegu sluza do:
-wyboru (Pol) polaryzacji pradu +, -, +/-  (+/- tylko w trybie jonoforeza)

MODE POL INTENSITY TIMER

GAL | 0.00mA 05

- ustawiania wielkosci pradu (INTENSITY) duza od0-6,00mA
srednia od 0-4,60mA

matla 0d0-3,00mA
MODE POL INTENSITY TIMER

zabieg galwanizacja
GAL +[0.00mA| 05| UWAGA - ta wartos¢ ustawiamy
w trakcie pracy zabiegu

MODE POL INTENSITY TIMER

zabieg jonoforeza

JON +[0.00mA|l O5| UWAGA - tg warto$¢ ustawiamy
w trakcie pracy zabiegu

MODE POL INTENSITY TIMER

_ zabieg elektroporacii
ELP + | _—=..|05 zmieniamy moc stupkowo

- ustawienia czasu (TIMER) zabiegu od 1min do 20 min.
MODE POL INTENSITY TIMER

GAL + O0.00OmA |05

MODE POL INTENSITY TIMER

- symbol pracy zabiegu » Al + 0_.00mA 05 P

- @ ‘/przycisk zatwierdza wybor, a takze rozpoczyna i konczy
prace urzadzenia.

- pulsujacy symbol » oznacza r@ce aparatu
- przy dtuzszym nacisnieciu O przycisku cofamy polecenia w
menu, az do wylgczenia dzwiekdw i wyboru jezyka.
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Czynnosci wstepne przed wykonaniem zabiegow:

1. Zkompletu elektrod wymiennych wybraé potrzebne do zabiegu.

2. Uchwyt do elektrod wymiennych poluzowa¢ odkrecajgc koncowke
uchwytu w kierunku przeciwnym do wskazowek zegara.

3. W otwor uchwytu wsungg trzpien elektrody.

4. Koncowke uchwytu dokreci¢ w kierunku zgodnym ze wskazéwkami
zegara.

przyktad zamocowania elektrody czynnej

5. Zatozenie elektrody do serum BioDirecte
a) odkre¢ wieczko serum
b) zat6z na buteleczke elektrode
c¢) wsun koncowke kabla (bananek) w gniazdo elektrody
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6. Elektrody wymienne owing¢ gaza zwilzong zwyktg wodg (z kranu) lub
roztworerm wody z solg fizjologiczng. Nie stosowac wody
destylowanej (nie przewodzi pradu).

7. Zwilzy¢ doktadnie calg opaske wodg zmieszang z solg fizjologiczna.
Nie nalezy stosowac¢ wody destylowanej, gdyz nie przewodzi ona
pradu.

8. Wsungc elektrode bierng blaszang w kieszen opaski.

9. Opaske z elektrodg bierng najlepiej zamocowac na reku.



ZABIEG ELEKTROPORACJA - metoda wspomagajgca przenikanie
makroczagsteczek z przestrzeni miedzykomoérkowej do wnetrza
komorek. Krotkie impulsy elektryczne  powodujg powstanie
nietrwatych przestrzeni w btonach komérkowych.

Polaryzacja "-" otwieranie przestrzeni miedzykomorkowej; polaryzacja
"+" zamykanie przestrzeni miedzykomorkowej. Elektroporacje
mozna stosowac przez zabiegiem manualnym wprowadzania
preparatow kosmetycznych lub przed jonoforeza.

Zabieg elektroporacji powinien trwac od 1-5 minut.

Metodyka zabiegu
Wykonac czynnosci wstepne 1- 8 (patrz strona 6), a nastepnie:

- ustawic polaryzacje dodatnig "+" ; ujemng "-" przy pomocy przyciskow
? ? wpozycji POL.

MODE POL INTENSITY TIMER

ELP|+ —=__ 05

- elektroda czynna poruszac ruchami okreznymi w miejscu
wykonywania zabiegu

Uwaga — nie wolno wykonywaC zabiegu bez zwilzonych opasek
gazowych na elektrodzie bierne,j.

ZABIEG JONOFOREZA - wprowadzanie jondéw zawartych w
kosmetykach. Dobor polaryzacji uzalezniony od zastosowanych
kosmetykoéw ( Uwaga - zaleca sie stosowanie profesjonalnych
kosmetykow firmy Biomak posiadajgcych okre$long polaryzacje-
informacja na opakowaniu). Zaleca sie stosowanie elektroporacji
przed kazdym zabiegiem jonoforezy w celu zapewnienia lepszego
wchtaniania preparatu.




Metodyka zabiegu:

Wykonac czynnosci wstepne 1-8 (patrz strona 5), a nastepnie:

ustawi¢ polaryzacje dodatnig "+" ; ujemng "-" ; "+,-" przyciskami? ? w
pozycja POL.

- wybrac odpowiednig polaryzacje pradu:

POL + przy wprowadzaniu jonow dodatnich

POL - przy wprowadzaniu jonéw ujemnych

POL +/- przy wprowadzaniu przemiennym ,jonow dodatnich i ujemnych.
Zmiana polaryzacji nastgpi automatycznie co 30sek.

MODE POL INTENSITY TIMER MODE POL INTENSITY TIMER

JON | - —=._.. 05 JON| + —=_. 05

Na oczyszczong skore natozy¢ wybrany preparat. Jezeli polaryzacja
pradu zostata odpowiednio ustawiona do jonOw preparatu, wigczyc

prad naciskajgc przycisk @ v

przytozyc¢ elektrode czynng do skory i stopniowo zwiekszajac natezenie
pradu przyciskiem A . WartoS¢ natezenia widoczna jest na
wysSwietlaczu w pozycji INTENSITY. Regulacja od 0 do 6 mA,
zaleznie od wielkosci elektrody. WartoS¢ natezenia nalezy dobraé
do zabiegu oraz indywidualnego odczuwania Kklienta. Kazdy
cztowiek odczuwa inaczej wartosci natezenia pradu ( odczucie
"mrowienia" jest granicg natezenia).

Wykonywac ruchy okrezne elektrodg czynng doprowadzajgc stopniowo
do wchtoniecia preparatu przez skore.

Po zabiegu jonoforezy wykonac elektroporacje, celem zamkniecia
przestrzeni miedzykomaorkowej.

Laczny czas zabiegu nie powinien przekracza¢ 10-15 minut.

Polaryzacja, ktorg mozemy wybieraC w aparacie “+" lub/i “-" dotyczy
wytacznie elektrody czynnej (zabiegowej).



ZABIEG GALWANIZACJA

Galwanizacja anodowa - oddziatywanie na skore prgdem o polaryzacji
"+” ( dziatanie przeciw bolowe, skuteczne w odmrozeniach)

Galwanizacja katodowa - oddziatywanie na skore pragdem o polaryzaciji
"-" (dziatanie stymulujace, po urazowe i pozapalne)

. Zabiegi wykonywac w serii 10-20 zabiegdéw codziennie.
. Czas trwania zabiegu 5-20 minut.
. Nie przekraczac¢ dawki 0,1 mA/cm2 (powierzchni elektrody )

Stosowac w przypadku wystepowania nastepujacych zmian:
-rozszerzone naczynia krwionosne,

- przy skérze z tradzikiem pospolitym i r6zowatym

- rozszerzone ujscia gruczotow tojowych,

- nadmierna potliwos$¢ raki stop,

- Zwiotczenie miesnitwarzy,

- przy skorze ttustej.

Metodyka zabiegu

Wykonac czynnosciwstepne 1- 8 (patrz strona 6), a nastepnie:

ustawic polaryzacje dodatnig "+" ; ujemng "-" przyciskami”™ ~
POL.

W pozycji

MODE POL INTENSITY TIMER

GAL +|0.00mA| 05

elektroda czynna poruszac ruchamiokreznymiw miejscu wykonywania
zabiegu

Uwaga — nie wolno wykonywac zabiegu bez zwilzonych opasek
gazowych na elektrodzie bierne,.

SRODKIOSTROZNOSCI
Aby nie dopuscic do poparzen skéry nalezy:




Dopasowac¢ natezenie do indywidualnej odpornosci klienta na prad
elektryczny

Nie dopuszczac do kontaktu czesci metalowej elektrody biernej z ciatem
(w tym celu elektrode nalezy ostoni¢ opaska bedacg na wyposazeniu
lub gaza.)

Czas zabiegu nie powinien przekraczac 10-20minut.

Przed zabiegami klient powinien zdjg¢ z ciata elementy metalowe, tj.
tancuszki, pierscionki, kolczyki itp.

W przypadku klientek uzywajacych spirali domacicznej nie
przeprowadzac zabiegu w okolicy ledzwiowo- miednicowe;.

Zabieg moze by¢ bezpiecznie wykonywany np. w obszarze twarzy, szyi
oraz dekoltu.

Ztote korony i plomby amalgamatowe nie stanowig przeciwwskazania
dla przeprowadzenia zabiegu.

UWAGA! PRZECIWSKAZANIA DO STOSOWANIA:

- cigza

- nowotwor skory

- powazne alergie skérne

- rozrusznik serca

- nie wykonywac zabiegu blisko oczu (nalezy wykonywac go okoto 1 cm
od dolnej powiekii powyzej gornej powieki—NIGDY na powiece)

- jesli masz jakiekolwiek watpliwosci co do schorzenh — skontaktuj sie z
lekarzem

KONSERWACJA

Obudowe aparatu czysci¢ lekko zwilzong, miekka szmatkg bez uzycia
Srodkow silnie czyszczacych (zracych). Elektrody czysci¢ dostepnymi
Srodkami dezynfekujgcymi.

UWAGI DOTYCZACE BEZPIECZNEGO UZYTKOWANIA

* Aparat poddany silnemu udarowi np. upadkowi, uderzeniu powinien
by¢ oddany do producenta celem przegladu.

* Jezeli przewdd zasilajgcy ulegnie uszkodzeniu, nalezy go wymieni¢ w
zaktadzie serwisowym na nowy, tego samego typu.

* Dokonywanie samodzielnych przetgczen w aparacie i zmian w uktadzie
jest zabronione.



Otwieranie aparatu lub zniszczenie plomby jest rownoznaczne z
utratg gwarancji, a producent nie bierze odpowiedzialnosci za
prawidtowe i bezpieczne dziatanie urzadzenia.

DIAGRAM MENU APARATU BIO DERM:

—_— *BIOWAK* |

—» | B10DERM BD-100 |

dla ustawienie jezyka i dzwieku
trzymaj dtugo przycisk ‘D O
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elektroda duza ‘ t
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MODE POL INTENSITY TIMER
| GAL + 0.00mA 05 |
| ELEKTROPORACJA |
MODE POL INTENSITY TIMER
I_> [ELP+ _—=.. 05

——— | JONOFOREZA
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MODE POL INTENSITY TIMER
JON + 0.00mA 05 | A
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