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BEAUTY PRO BP100

INSTRUKCJA DLA UZYTKOWNIKA

Aparat do terapii mikroprgdami i prgdami interfencyjnymi oraz
do wykonywania zabiegow mezoterapii bezigtowej poprzez
wprowadzanie preparatow wykorzystujgc funkcje elektroporacii,
sonoforezy i jonoforezy.




WIDOK PLYTY CZOtOWEJ APARATU

1. Wtacznik sieciowy

2. Gniazdo gtowicy

3. Przycisk - cofania, anulowania

4. Przycisk - zmiana ustawien, zwiekszanie, zmiejszanie
5. Przycisk - akceptowania

DANE TECHNICZNE: zakres regulacji pradu galwanicznego 0 - 6mA

e Zasilanie 230 V; 50 Hz zakres regulacji pradu elektroporacji 0-4mA/
e Moc pobierana 10 W 200Hz

e Wymiary 150 x 150 x 50 mm zakres regulacji napiecia stymulacji 5-24V

e Ciezar 1.0 kg zakres zmian czestotliwosci od 2600Hz ,1-100Hz

zakres regulacji natezenia mikropragdéow O - 1,5mA



WYPOSAZENIE APARATU:

GLOWICA DO MIKROPRADOW | STYMULATORA

- Gtowica okragta z diodami
o Srednicy 2,8cm

gtowica

ELEKTRODY CZYNNE DO ELEKTROPORACJI, JONOFOREZY, GARWANIZACJI

JONOFOREZA

- stozek /

- rolka

- duzy talerzyk / e \_/
- maty talerzyk
- kulka

- BioDirecte

KABLE | OPASKA OPASKA DO SONOFOREZY, KABEL - PRZEDLUZACZ
DO JONOFOREZY JONOFOREZY+SONOFOREZY,
PROGRAMY GOTOWE

g
" f_‘!.f




MIKROPORADY

Kombajn 2w1 Bio Impulse BI100 - dzieki elektrodzie emitujgcej mikroprady

pozwala na wykonanie liftingu twarzy, szyi i dekoltu. Szeroki zakres dziatania
mikropradéw wykorzystywany jest do ogélnej poprawy estetyki skéry, m.in.:
blizny, przebarwienia czy redukcja cieni i workéw pod oczami.

Mikroprady sg rodzajem elektrostymulacji, ktéra pobudza odbudowe wtékien
kolagenowych, elastyny, wygtadza skére, zwieksza kurczliwos¢ wtdkien mie-
Sniowych i usprawnia wydalanie toksyn wraz z nadmiarem wody. Regenera-
cja skory przy zabiegach mikroprgdami nastepuje ponad 3 razy szybciej niz w
przypadku zastosowania innych metod a efekty sg dtugotrwate.

Funkcje i terapia:

1. Terapia na twarz:

Efektem zastosowania sg zmniejszone blizny, nieréwnosci skory, poprawiony
koloryt skory, przywrdcona elastycznosé tkanek, ponadto zwalcza zaskorniki,
tradzik, przyspiesza leczenie ran, usprawnia mikrokrazenie.

2. Terapia okolice oczu:
usuwa since, worki pod oczami, kurze tapki i opadajgce powieki.

3. Terapia na ciato:
usprawnia drenaz i wydalanie toksyn z organizmu, usuwa obrzeki i rozstepy.

Terapia mikroprgdami wykorzystuje pulsacyjny prad staty o niskim natezeniu.
Mikroprady majg bardzo duzg zdolnos¢ penetracji komorek.

Wskazania do stosowania :

opadajace kontury twarzy,
zmarszczki,

worki i cienie pod oczami,
nierdwnomierny koloryt skory,
skora poszarzata,

rozstepy i cellulit,

brak elastycznosci i jedrnosci skory,
zatrzymywanie wody w organizmie.



Efekty stosowania mikropradow:

redukcja zmarszczek,

odpowiednie nawilzenie skory,
wyrownanie kolorytu skory,
zwezenie porow,

regeneracja,

likwidacja workdéw i cieni pod oczami,
poprawa mikrokrazenia,

lifting,

wyszczuplanie.

Przeciwskazania:

cigza,

metalowe przedmioty w ciele,
epilepsja,

nowotwory,

okres pooperacyjny,

stany gorgczkowe,

stany zapalne skory.

PRZYGOTOWANIE APARATU DO PRACY

gtowica mikropradow

2. Wtyczke gtowicy wtozy¢ do gniazda z prawej strony aparatu.



3. Wtaczy¢ urzadzenie przyciskiem 0/1 w pozycje 1.

Ekran powitalny po wtaczeniu aparatu.

*BIOMAK™>

MODE CURRENT INTENSITY PULSE TIMER

MODE FREQ IMTENSITY TIMER

Nastepnie pojawia sie do wyboru rodzaje zabiegdw: A

D v

przy podtaczeniu gtowicy do mikropraddéw i stymulatora

Lo

MIKROPRADY opis str. 8

MODE POL INTENSITY TIMER Weciskajac przycisk f“_\

wybieramy L

P

STYMULATOR INT opis str. 15 POE™ @

MODE CURRENT INTENSITY PULSE TIMER Akceptujesz przez
nacisniecie . v
przycisku.

przy podtaczeniu koncowek do elektroporacji, jonoforezy
lub galwanizacji.

—> ELEKTROPORACJA = opisstr. 23

MODE CURRENT INTENSITY PULSE TIMER

JONOFOREZA <—{ opis str. 30

MODE CURRENT INTENSITY PULSE TIMER

Powrét do wyboru

u GALWANI1ZACJA <] opisstr. 32 programunacisnij "3.

MODE CURRENT INTENSITY PULSE TIMER przycisk wstecz.




Wybierz program MIKROPRADY jak przedstawiono na stronie 6.

MIKTOPRADY
MODE FREQ INTENSITY TIMER A
@
Q@ _ @
' o
S 80Hz 05ms 15s v
MODE FREQ INTENSITY TIMER

Wybieramy program ,S” - Modulacja regulacji impulséw.
Szerokos¢ zmienia sie automatycznie w czasie wybranego cyklu czasowego.
Zmniejsza sie do 60% szerokosci i z powrotem rosnie do pierwotnej wartosci.

Zatwierdzamy przyciskiem akceptaciji.

. 'S| 80Hz 05ms 15s .

43@ g @J MODE FREQ  INTENSITY  TIMER <3© g @J

v v

Miga pozycja FREQ. Ustawiamy wielkos¢ pradu impulséw od 2 - 150Hz.
Zatwierdzamy przyciskiem akceptacji.

A A

P e
“ S,80Hz ,05ms 15s ©
@ @ @ MODE = FREQ = * INTENSITY  TIMER @ @ @

Miga pozycja ,ms”. Ustawiamy szerokos¢ impulséw od 5 - 100ms. Zatwier-
dzamy przyciskiem akceptacji. ( Im wyzsza wartos¢ czestotliwos$¢ tym mniej-
szy zakres regulacji szerokosci impulséw ). np. przy:

2Hz mamy maksymalnie 100ms, przy 20Hz mamy maksymalnie 40ms itd.

A pmme—— A

® S 80Hz! 05ms | 155 ©

b@ @ @J MODE FREQ " “INTERSITY * TIMER b@ @ @J

v v



Miga pozycja TIMER. Ustawiamy czas cyklu pradu od 5ms - 30ms. Zatwier-
dzamy przyciskiem akceptac;ji.

: S 80Hz 05ms! 15s | :
b© 8 @J MODE  FREQ INTENSITY" = TWER™ * b@ 8 @J

Nastepnie wybieramy dtugos¢ zabiegu od 1min. do 30 min.

CZAS PRACY 15 | A

MODE FREQ INTENSITV' “TMER™ b @ @ @ v
@

Po akcepracji rozpoczynamy zabieg. Y

Wzig¢ gtowice do reki i lekko dotykajac ciata rozpoczac prace.
MODE FREQ INTENSITY = = TIMER

Znaczek migajacego trojkacika oznacza rozpoczety zabieg i uptywajacy czas.
Zatrzymac program mozemy naciskajac przycisk akceptracji. @J

W trakcie pracy regulujemy moc mikropraddéw. Im wieksza jest ustawiona
moc tym mocniej migajg diody na gtowicy.

P - "
..... mata moc i i
1 1
—-=_ . $rednia moc S 80 __...,..>15
—_—= . MODE FREQ  INTENSITY  TIMER
— = - duza moc

Zakonczenie zabiegu, sygnalizowane jest sygnatem dzwiekowym
(pod warunkiem, ze sygnat dzwiekowy jest wigczony).

Mozemy zrezygnowac z zabiegu po nacisnieciu przycisku powrotu. - @



Wybierz program MIKROPRADY jak przedstawiono na stronie 6.
MI1KROPRADY

MODE FREQ INTENSITY TIMER

'

F 80Hz O5ms 15s

MODE FREQ INTENSITY TIMER

Wybieramy program ,F” - Modulacja czestotliwosci impulséw.

Czestotliwos¢ impulséw zmienia sie automatycznie, w ustawionym cyklu cza-
sowym. Maleje do 60% ustawionej wartosci, a nastepnie rosnie do jej pier-
wotnej wartosci.

Zatwierdzamy przyciskiem akceptacji.
1 1
. \Fi 30Hz 25ms 10s N

43@ g @J MODE FREQ  INTENSITY  TIMER <3© g @J

v v

Miga pozycja FREQ. Ustawiamy wielkos¢ pradu impulséw od 2 - 150Hz.
Zatwierdzamy przyciskiem akceptacji.

A I .: @
~@ o @ [Fisouzissics -e e

Miga pozycja ,ms”. Ustawiamy szerokos¢ impulséw od 5 - 100ms. Zatwier-
dzamy przyciskiem akceptacji. ( Im wyzsza wartos¢ czestotliwos$¢ tym mniej-
szy zakres regulacji szerokosci impulséw ). np. przy:

2Hz mamy maksymalnie 100ms, przy 20Hz mamy maksymalnie 40ms itd.

A A

) F 30Hz25ms 110s @

b@ @ @J MODE FREQ  INTENSTY = TIMER b@ @ @J

v v



Miga pozycja TIMER. Ustawiamy czas cyklu pradu od 5ms - 30ms. Zatwier-
dzamy przyciskiem akceptac;ji.

A

“ @ @ @ v MODE FREQ NTENSITY  TMER D @ @ Y
® @

v v

Nastepnie wybieramy dtugos¢ zabiegu od 1min. do 30 min.

CZAS PRACY! 15 | A

MODE FREQ INTENSITY" = —TMER™ * @ V4
=
Po akcepracji rozpoczynamy zabieg.
Wzig¢ gtowice do reki i lekko dotykajac ciata rozpoczac prace.
MODE FREQ INTENSITY = = TIMER

Znaczek migajacego trojkacika oznacza rozpoczety zabieg i uptywajacy czas.
Zatrzymac program mozemy naciskajac przycisk akceptracji. @J

W trakcie pracy regulujemy moc mikropraddéw. Im wieksza jest ustawiona
moc tym mocniej migajg diody na gtowicy.

P .
..... mata moc i i
1 1
-=_ _ $rednia moc F 300 _—_....>15
- o o oo oo oo oo o ol
— = . MODE FREQ INTENSITY TIMER
—-—=—== duza moc

Zakonczenie zabiegu, sygnalizowane jest sygnatem dzwiekowym
(pod warunkiem, ze sygnat dzwiekowy jest wigczony).

Mozemy zrezygnowac z zabiegu po nacisnieciu przycisku powrotu. - @
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Wybierz program MIKROPRADY jak przedstawiono na stronie 6.

MIKROPRADY
MODE FREQ INTENSITY TIMER
C 60Hz Ob5ms
MODE FREQ INTENSITY TIMER

Wybieramy program ,C” - Ciggta szerokos$¢ impulsow.
Ciagta stymulacja, przy uprzednio ustawionej czestotliwosci, szerokosci im-
pulsu i czasu zabiegu.

Zatwierdzamy przyciskiem akceptacji.

N .Ci 60Hz 05ms N

43@ g @J MODE FREQ  INTENSITY  TIMER 43@ g @J

v v

Miga pozycja FREQ. Ustawiamy wielkos¢ pradu impulséw od 2 - 150Hz.
Zatwierdzamy przyciskiem akceptacji.

A A

""" @
<D© g QJ I\S)DE§SF\’1;IEZ- I?\I?ELZI?Y TIMER b© @ ©J

Miga pozycja ,ms”. Ustawiamy szerokos¢ impulséw od 5 - 100ms. Zatwier-
dzamy przyciskiem akceptacji. ( Im wyzsza wartosc¢ czestotliwos$¢ tym mniej-
szy zakres regulacji szerokosci impulséw ). np. przy:

2Hz mamy maksymalnie 100ms, przy 20Hz mamy maksymalnie 40ms itd.

A A

o C 60Hz|05ms | @

b@ @ @J MODE FREQ  INTENSITY TIMER b@ @ @J

v v
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Nastepnie wybieramy dtugos¢ zabiegu od 1min. do 30 min.

CZAS PRACY' 15 ! A

MODE  FREQ INTENSITY" = “TMER™ * - @ @ @ V4
@

Po akcepracji rozpoczynamy zabieg. Y

Wzigc¢ gtowice do reki i lekko dotykajac ciata rozpoczac prace.

MODE FREQ INTENSITY * = ¥IMER

Znaczek migajgcego trojkacika oznacza rozpoczety zabieg i uptywajacy czas.
Zatrzymac program mozemy naciskajgc przycisk akceptracji. @J

W trakcie pracy regulujemy moc mikropradow. Im wieksza jest ustawiona
moc tym mocniej diody $wieca na gtowicy. Swiatto czerwone dziata prze-
ciwzapalnie, przeciwbdlowo, stymuluje produkcje kolagenu, stosuje sie je w
zabiegach przeciw starzeniu skory, poprawia mikrokrazenie, wspomaga likwi-
dacje workow, cieni pod oczami i przebarwien.

P .
..... mata moc i I
1 1
-=_ $rednia moc coe0 __...,..>15
- o o oo oo oo oo o ol
— = . MODE FREQ INTENSITY TIMER
—-—=—== duza moc

Zakonczenie zabiegu, sygnalizowane jest sygnatem dzwiekowym
(pod warunkiem, ze sygnat dzwiekowy jest wigczony).

Mozemy zrezygnowac z zabiegu po nacisnieciu przycisku powrotu. - @
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Przygotowanie do zabiegu

Skére oczyscié i stonizowac (Tonik z aloesem z serii Biomak Professional
Line). Zdja¢ bizuterie. Na oczyszczong skére natozyé odpowiedni preparat z
serii Biomak Professional Line lub odpowiednie serum z serii Bio Directe.

Proponowane zabiegi:
ZIMARSZCZIK] - preparat nr 17 - efekt botoksu

DZIALANIE:

Dzieki r6znorodnosci sktadnikdw aktywnych preparat wykazuje dziatanie na-
prezajace skore z efektem przeciwstarzeniowym. Intensywnie zwalcza oznaki
starzenia, redukuje gtebokie zmarszczki na twarzy oraz zapobiega powstawa-
niu nowych. Wptywa na zwiekszenie syntezy kolagenu w komorkach skory
oraz poprawia wtasciwosci sensoryczne, przynoszac uczucie komfortu, wy-
gtadzenia i miekkosci.

EFEKT:
Cera odzyskuje zdrowy wyglad, jest bardziej jedrna i elastyczna, zmarszczki
ulegajg wygtadzeniu.

czas zabiegu: 20-30 minut
zabieg co 7 - 10 dni
3 - 15 zabiegdw w serii

TONIZOWANIE SKORY - preparat nr 4.1 - aloes z witaminami

DZIALANIE:

Aloes jest niezwykle bogatym zrodtem wielu sktadnikéw odzywczych. Znaj-
duja sie w nim duze ilosci polisacharydow, czyli cukrow dtugotancuchowych,
ktoére sg dla naszego organizmu materiatem budulcowym i zapasowym. Za-
wiera witaminy (A, C, E, kwas foliowy, witaminy z grupy B) i mikroelementéw
(wapn, magnez, cynk, selen, chrom) a takze przeciwutleniacze. Leczy i prze-
dtuza mtodosé.

-13-



EFEKT:

Skora jest intensywnie nawilzona, odzywiona, wyciszona, naskorek zregene-
rowany. Cera odzyskuje blask, jedrnosc i elastycznosé. Dla kazdego rodzaju
cery, w kazdym wieku, szczegodlnie dla skory wrazliwej i podraznione.

czas zabiegu: 15 minut
zabieg co 10 - 28 dni
1 - 2 zabiegdéw w serii

BLIZNY - preparat nr 1 - kolagen i algi

DZIALANIE:

Redukuje zwiotczatosc skory. Zwieksza elastycznosc skéry nadajac jej gtadki,
jedwabisty wyglad. Powoduje zatrzymanie wody zwiekszajgc nawilzenie po-
wierzchniowe.

EFEKT:
Efektem zastosowania jest wygtadzenie blizn, nawilzenie i uelastycznienie
skory.

czas zabiegu: 15 - 30 minut
zabiegco 7 - 10 dni
5 - 15 zabiegow w serii

PRZEBARWIENIA - preparat nr 13 - punarnava

DZIALANIE:

Bogaty preparat przeciwdziatajacy starzeniu sie skory. Jego unikalny sktad
uelastycznia skore oraz zapobiega powstawaniu oznak starzenia. Dodatkowo
zostat wzbogacony o substancje zapobiegajaca powstawaniu przebarwien,
rozswietlajgca cere oraz ujednolicajacy jej koloryt.

EFEKT:

Skora odzyskuje jedrnosc oraz elastycznosc, staje sie wyraznie gtadsza. Za-
pewnia rownomierny koloryt naskodrka.

czas zabiegu: 15 - 30 minut

zabiegco 7 - 10 dni

3 - 15 zabiegdow w serii
-14-



TRADZIK ZASKORNIKOWY - preparat nr 8 - kwas salicylowy, ekstrakt z
wierzby i ogorka

DZIALANIE:

Specjalistyczny preparat przeciwtradzikowy o dziataniu normalizujgcym, ma-
tujgcym oraz keratolitycznym. Dzieki zawartosci wysokiego stezenia sktad-
nika aktywnego zapobiega powstawaniu zmian tradzikowych, skutecznie
normalizuje prace gruczotow tojowych oraz matuje cere. Delikatnie ztuszcza
naskorek, przyspiesza proces regeneracji oraz przywraca naturalng rowno-
wage mikroflory. Wzbogacony o wyciagi roslinne zmniejsza zaczerwienienie i
podraznienie skory.

EFEKT:

Pozostawia skére nawilzong oraz wygtadzona. Zapewnia natychmiastowe i
dtugotrwate zmniejszenie btyszczenia naskorka. Przywraca jej elastycznosc
oraz miekkosc¢.

czas zabiegu: 15 - 20 minut
zabieg co 14 - 28 dni
4 - 15 zabiegéw w serii

POD OCZY - preparat nr 6 - punarnava, kasztanowiec, ostropest

DZIALANIE:

Preparat bogaty w kompozycje aktywnych sktadnikdéw roslinnych wykazuje
dziatanie trzykierunkowe:

1. przeciwzmarszczkowe - zmniejsza istniejgce zmarszczki, zapobiega ich po-
wstawaniu, wzmacnia, uelastycznia oraz napina skére wokodt oczu,

2. rozjasniajace - wzmacnia scianki naczyn krwionosnych, ktorych kruchosc
jest jedng z najwazniejszych przyczyn powstawania cieni pod oczami. Posia-
da wtasciwosci wybielajace, rozjasniajace.

3. nawilzajace - doskonale nawilza skére wokot oczu, co w efekcie daje na-
tychmiastowe i dtugotrwate nawilzenie.

EFEKT:
Skora wokot oczu jest wygtadzona oraz intensywnie nawilzona, ma wyrow-
nany koloryt, obrzeki wokdét oczu zmniejszone.

czas zabiegu: 10-15 minut
zabieg co 10 - 15 dni

3 - 10 zabiegdéw w serii
-15-



STYMULATOR INTEREFENCYJNY

Terapia stymulacja interferencyjna

Polega ona na tworzeniu impulséw elektrycznych interferencji (ztozenia)
dwdch sinusoidalnych sygnatow elektrycznych sredniej czestotliwosci réznig-
cych sie nieznacznie czestotliwoscig drgan i przytozonych na powierzchni sko-
ry w sposob krzyzowy, za pomocg dwoch par elektrod. Oba sygnaty mieszajg
sie w okreslonym punkcie i wyniku ich interferencji tworzy sie nowy sygnat
elektryczny o matej czestotliwosci rownej réznicy czestotliwosci sygnatow
sktadowych.

W kosmetyce prady interferencyjne wykorzystuje sie do:

liftingu,

usuwania cellulitu,

tonizacji powtok skérnych i miesni twarzy,

stymulacji miesni twarzy,

miejscowego usuwania tkanki ttuszczowej (np. na karku lub udach),
wzmacniania miesni prostych brzucha,

wzmacniania miesni stép (zapobieganie ptaskostopiu),

zmniejszania obrzekdw okotostawowych,

poprawy kragzenia obwodowego,

regeneracji miesni (odprowadzanie produktéw odpadu przemiany materii,

np. kwasu mlekowego).

Przeciwskazania :

Aparatu nie stosowac w przypadku:

ciazy,

nowotworu,

choréb serca,

zylakow,

alergii,

choréb skérnych,

skrzepow, badz sktonnosci do skrzepow,
infekgiji,

0s0Ob ze wszczepionymi rozrusznikami serca.

W wymienionych przypadkach zabiegi upiekszajgce i kosmetyczne mozna
przeprowadzac tylko po przedstawieniu wyraznego orzeczenia lekarskiego,
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stwierdzajacego, ze przeprowadzenie zabiegu nie budzi zastrzezen.

Aparatu nie powinno sie stosowac na skorze mtodej, bez zmarszczek, a takze
w ,koscistych” miejscach ciata, w okolicy kregdw szyjnych oraz w obszarze
stawow.

ODDZIALYWANIE PRADOW INTERFERENCYJNYCH

Impulsy pradu interferencyjnego dziatajg na:
uktad miesniowy,

uktad nerwowy,

krazenie krwi oraz limfy,

przemiane materii.

Prady interferencyjne maja dziatanie:

e przeciwbdlowe,

e stymulujace i tonizujace,

e regulujgce zaburzenia uktadu nerwowego.

* Dziatanie przeciwbdélowe - przez podwyzszenie progu bélu............. 90-99Hz
* Pobudzenie do skurczu miesni szkieletowych.........ccoeveevveevvivvenvinnnnns 1-10Hz
* Rozszerzenie naczyn krwionosnych

— usprawnienie krgzenia obwodowego..........ccceeveerecrreveennens 25-50Hz

* Usprawnienie procesow odzywczych i przemiany materii tkanek.....50-99Hz
* Tonizacja autonomicznego uktadu nerwoweg...........eeveeveevveevevennenee. 80 - 90Hz
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ZABIEGI STYMULACJI PRZEPROWADZANE NA MIESNIACH TWARZY i
SZYI

Zabiegi wykonywane na miesniach twarzy (miesniach mimicznych) nie po-
winny przekraczac jednorazowo 5 minut. Podczas stymulacji miesni szyi na-
lezy pracowac tylko jedng elektrodg, przyktadajac jg raz z jednej, raz z drugiej
strony szyi.

Zabiegi nalezy wykonywac na oczyszczonej, rozgrzanej skorze. Nie stosowac
preparatow ttustych, gdyz tworza one warstwe izolacyjna.

FAZY ZABIEGU

l. Rozgrzewka

Twarz: po 20 sekund na poszczegdlne partie miesni przy czestotliwosci 80-
99 Hz ( w tym zakresie czestotliwosci nastepuje oddziatywanie na wszystkie
tkanki: naczynka krwionosne i limfatyczne oraz nerwy).

Ciato: 50-80 Hz.

Il. Trening wtasciwy

Twarz: 80 Hz. Uwaga! Podczas zabiegdw na twarzy nie stosowac czestotli-
wosci ponizej 80 Hz.

Ciato: 10-50 Hz

Ill. Uspokojenie 99 Hz

Tryb pracy Symbol Opis programu Czestotliwosc S_zerokoéc’: Czas z?biegu
progr. [Hz] impulsu [min]
MAN Manualny 2600(1-99) 192us 1-30
PBL Przeciwbolowy 2600(1-110) 192us 1-30
Stymulator TON Tonizujgcy 2600(1-88) 192us 1-30
interferenc.|  KRA Krazeniowy 2600(1-33) 192us 1-30
PRZ Przemiana 2600(1-64) 192us 1-30
SKU Skurczowy 2600(1-10) 192us 1-30
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Przygotowanie aparatu do zabiegu :
1. Przed zabiegiem skore oczyscic i zdezynfekowac.

gtowica stymulatora

2. Wtyczke gtowicy wtozy¢ do gniazda z prawej strony aparatu.
3. Wtaczy¢ urzadzenie przyciskiem 0/1 w pozycje 1.

—

4., Po wtaczeniu aparatu wybierz program STYMULATOR INT

MODE FREQ INTENSITY TIMER

MIKROPRADY

MODE POL INTENSITY TIMER

®o o

STYMULATOR INT

MODE CURRENT INTENSITY PULSE TIMER Wociskajac przycisk -
wybieramy L
dany program. &

Powrét do wyboru ) v

programunacisnij = . AkC.e’p’.EUj(.ESZ przez v

przycisk wstecz. nacisniecie .
przycisku.

Nastepnie pojawia sie do wyboru rodzaje zabiegow.
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Nalezy wybrac¢ odpowiedni program - zabieg:

_ _ wybieramy naciskajac
KRA - krazeniowy przycicki

MODE FREQ INTENSITY TIMER

MODE FREQ INTENSITY TIMER

@
TON - tonicujacy =
— ®

SKU - skurczowy -«

MODE FREQ INTENSITY TIMER

PBL - przeciwbol =~ akceptujemy naciskajac

MODE FREQ INTENSITY TIMER przycick

PRZ - przemiana = @J

MODE FREQ INTENSITY TIMER

MAN - manualny <

MODE FREQ INTENSITY TIMER

USTAWIENIA PROGRAM: KRA, TON, SKU, PBL, PRZ
pokazano na przyktadzie programu PBL.

akceptujemy naciskajac

PBL - przeciwbol przycick

MODE FREQ INTENSITY TIMER

@\/

Pojawi sie czas pracy. Zakres czasu od 1 min. do 30 min.

czas ustawiamy naciska- CZAS PRACY 10 akceptujemy naciskajac

jac przycicki przycick
. MODE FREQ INTENSITY TIMER

@ v
® L

v
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Po akcepracji rozpoczynamy zabieg.

MODE FREQ INTENSITY * = ¥IMER

Znaczek migajgcego trojkacika oznacza rozpoczety zabieg i uptywajacy czas.
Zatrzymac program mozemy naciskajgc przycisk akceptracji. @J

Nalezy przytozyc elektrody do wybranego miejsca i powoli zwiekszac inten-
sywnosc¢ pradu naciskajac przyciski 4 Bedja pojawiac sie kolejne stupki.

P .
..... mata moc i I
1 1
-=_ $rednia moc coe0 __...,..>15
- o o oo oo oo oo o
— = . MODE FREQ INTENSITY TIMER
—-—=—== duza moc

Zakonczenie zabiegu, sygnalizowane jest sygnatem dzwiekowym
(pod warunkiem, ze sygnat dzwiekowy jest wigczony).

Mozemy zrezygnowac z zabiegu po nacisnieciu przycisku powrotu. - @
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USTAWIENIA PROGRAM MANUALNY

akceptujemy naciskajac

MAN - manualny

przycick
MODE FREQ INTENSITY TIMER
o’
Wybieramy zabieg z modulacjg amplitudy lub nie.
MODULACJA TAK MODULACJA NIE

MODE FREQ INTENSITY TIMER

Po zatwierdzeniu wyboru modulacji przez wcisniecie przycisku
Nastepnie ustawiamy czestotliwos$¢ pracy (interferencji) od 10 do 100Hz

ustawiamy naciskajac akceptujemy naciskajac

przycicki CZESTOTLIWOSC 40  przycick

A MODE FREQ INTENSITY TIMER

@ v
® L

v

Nastepnie ustawiamy czas cyklu modulacji od 5 sekund do 30 sekund.

czas ustawiamy naciska- akceptujemy naciskajac
jac przycicki CZAS CYKLU 15 przycick

A MODE FREQ INTENSITY TIMER

@ v
® L

v
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Ustawiamy czas zabiegu w zakresie od 1 min do 30 minut.

czas ustawiamy naciska- CZAS PRACY 10 akceptujemy naciskajac

jac przycicki przycick

A MODE FREQ INTENSITY TIMER

@ v
® L

v

Po akcepracji rozpoczynamy zabieg.
Na elektrody natozy¢ zwilzong (w zwyktej wodzie z kranu) gaze,
Przytozyc¢ elektrody do ciata.

r=na
I 1

40 *.......1>15

MODE FREQ INTENSITY * = ¥IMER

Znaczek migajgcego trojkacika oznacza rozpoczety zabieg i uptywajacy czas.
Zatrzymac program mozemy naciskajgc przycisk akceptracji. @J

Nalezy przytozyc elektrody do wybranego miejsca i powoli zwiekszac inten-

sywnosc¢ pradu naciskajac przyciski Beda pojawiac sie kolejne stupki.
..... mata moc R
-= .. Srednia moc C 60 __—.....>15
—===  4uza moc MODE FREQ _ INTENSITY  TIMER

Zakonczenie zabiegu, sygnalizowane jest sygnatem dzwiekowym
(pod warunkiem, ze sygnat dzwiekowy jest wigczony).

Mozemy zrezygnowac z zabiegu po nacisnieciu przycisku powrotu. - @
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ELEKTROPORACJA, JONOFOREZA, GALWANIZACJA

PODtACZENIE KABLI DO APRATU

Wtyczke od raczki elektrody (przewodd czerwony i czarny) wtozyé do gniazda
OUTPUT na ptycie czotowej.

Opaske ,z6ttg, nasaczyc solg fiziologiczng lub wodg z kranu. Nie uzywac
wody destylowanej ! Wt6z w kieszen elektrode i zatéz opaske na ramie.
Zalecane pod opaske wtozy¢ zwilzony podktad.
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Przy zabiegu uzywac elektrod - czynne
1. Z kompletu elektrod wymiennych wybrac potrzebne do zabiegu.

/{x _~
Y6

2. Uchwyt do elektrod wymiennych poluzowad odkrecajac koncéowke uchwy-
tu w kierunku przeciwnym do wskazéwek zegara.

3. W otwor uchwytu wsunac trzpien elektrody.

4., Koncowke uchwytu dokreci¢ w kierunku zgodnym ze wskazéwkami zega-
ra.

To—— .

przyktad zamocowania elektrody czynnej

~~—

5. Zatozenie elektrody do serum BioDirecte
a) odkre¢ wieczko serum
b) zatdz na buteleczke elektrode

& %
1A .-" e | 0 M o 3

&mwr e

Sy N ot

s s purett® R
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c) wsun koncéwke kabla (bananek) w gniazdo elektrody

S |

Iy
¥

Eucfw g

— ::;:
M

,"

6. Zwilzy¢ doktadnie catg opaske woda zmieszang z solg fizjologiczng. Nie
nalezy stosowac wody destylowanej, gdyz nie przewodzi ona pradu.

Opis czynnosci obstugowych

Powtaczeniu aparatu z podgczonymi elektrodami pojawi nam sie wybor za-

biegu.

ELEKTROPORACJA

MODE POL INTENSITY TIMER

JONOFOREZA

MODE POL INTENSITY TIMER

GALWANIZACJA

MODE POL INTENSITY TIMER

Powrét do wyboru

programunacisnij = .

przycisk wstecz.

<

MODE FREQ INTENSITY TIMER

opis str. 23

opis str. 30

opis str. 32 Weciskajac przycisk If""\

wybieramy L
dany program. @
-

Akceptujesz przez

naciéniecie . v

przycisku.
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- przy wybraniu JONOFOREZA lub GALWANIZACJA na wyswietlaczu po-
kaze sie do wyboru rodzaj elektrod : duza; srednia; mata. Przyciskami wy-
bieramy rodzaj stosowanej w zabiegu elektrody ( uprzednio zamocowanej w

uchwycie elektorody)

wybor przyciskami

/’/ elektroda mala = =

MODE POL INTENSITY TIMER b@ @ @‘/
-~ )

Y .;1,/ elektroda sred. = ’

MODE POL INTENSITY TIMER

akceptacja przyciskiem
A

\;g’ (-) elektroda duza < 'DQQQJ

MODE POL INTENSITY TIMER @
v

- nastepnie na wyswietlaczu pojawi sie charakterystyka zabiegu np.

przy zabiegu elektroporacji

ELP + . ...... 10

MODE POL INTENSITY TIMER
przy zabiegu jonoforezy

JON + O0.00mA 10

MODE POL INTENSITY TIMER

przy zabiegu galwanizacji

GAL + 0.00mA 10

MODE POL INTENSITY  TIMER

Gdy miga symbol polaryzacji pradu mozemy zmieniac +, -, +/- (+/- tylkow
trybie jonoforeza)

wybor przyciskami R akceptacja przyciskiem
A A

@ GAL ;+; 0.00mA 10 @

‘D@ @ @‘/ MODE POL INTENSITY  TIMER ‘3@ @ @‘/

v v
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Nastepna pozycja INTENSITY.
- ustawiania wielkosci pradu (INTENSITY)

duza odO - 6,00mA
srednia od O - 4,60mA

mata od O - 3,00mA

I zabieg elektroporacji
ELP + === = & 10 zmieniamy moc stupkowo

MODE POL INTENSITY TIMER

1 zabieg jonoforeza

JON +| O OOmA 10 UWAGA - ta warto$¢ ustawiamy

------- w trakcie pracy zabiegu
MODE POL INTENSITY TIMER

l zabieg galwanizacja

GAL + | 0. OOmA, 10 UWAGA-tawartoéc’ ustawiamy

------- w trakcie pracy zabiegu
MODE POL INTENSITY TIMER

Pozycja Timer. Ustawienia czasu zabiegu od 1min do 20 min.

1 1
ELP + — - wm m = |1O 1
MODE FREQ INTENSITY  TIMER

Po ustawieniu czasu akceptujemy rozpoczynajac zabieg.
Przy pozycji czasu pojawi sie znak ’ symbol pracy zabiegu.

ELP + ____.-':Lobi

MODE FREQ INTENSITY TIMER ~

Zabieg mozemy zatrzymac przyciskiem . ¥" . Ponowne naciéniecie konty-
nutuje zabieg.

Anulowanie zabiegu poprzez nacisniecie przycisku - cofnij "3.
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ZABIEG ELEKTROPORACJA - metoda wspomagajaca przenikanie makro-
czasteczek z przestrzeni miedzykomoérkowej do wnetrza komérek. Krotkie
impulsy elektryczne powodujg powstanie nietrwatych przestrzeni w btonach
komoérkowych.

Polaryzacja ,-" otwieranie przestrzeni miedzykomoérkowej; polaryzacja ,+"
zamykanie przestrzeni miedzykomorkowe;j. Elektroporacje mozna stosowac
przez zabiegiem manualnym wprowadzania preparatoéw kosmetycznych lub
przed jonoforeza.

Zabieg elektroporacji powinien trwac od 1-5 minut.

Metodyka zabiegu
Wykona¢é czynnosci wstepne 1- 6 (patrz strona 24), a nastepnie:
- ustawi¢ polaryzacje dodatnig ,+” lub ujemna ,-” w pozycji POL.

- wybra¢ odpowiednia polaryzacje pradu:
POL + przy wprowadzaniu jonéw dodatnich

POL - przy wprowadzaniu jondw ujemnych

wybor przyciskami akceptacja przyciskiem

A ELP i+, __—....10)p A

-® 8 o e e L 8 ®

v v

Nastepna pozycja INTENSITY.
- ustawiania wielkosci pradu (INTENSITY)

duza odO - 6,00mA R b
Srednia od O - 4,60mA ELP +, ..., 10
mata od O - 3,00mA MODE POL  INTENSITY ~ TIMER

akceptacja przyciskiem

A
zabieg elektroporacji @

zmieniamy moc stupkowo “ @ @ v

v
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Pozycja Timer. Ustawienia czasu zabiegu od 1min do 20 min.

ELP + ___... 10,

| S |
MODE FREQ INTENSITY TIMER

Po ustawieniu czasu akceptujemy rozpoczynajac zabieg.
Przy pozycji czasu pojawi sie znak ’ symbol pracy zabiegu.

ELP + :_----510>i

e
MODE FREQ INTENSITY TIMER -

- elektroda czynna poruszac ruchami okreznymi w miejscu wykonywania za-
biegu.

Nie wykonywac zabiegu bez zwilzonych opasek gazowych na elektrodzie
biernej.

Zabieg mozemy zatrzymac przyciskiem . ¥'. Ponowne naci$niecie konty-
nutuje zabieg.

Anulowanie zabiegu poprzez nacisniecie przycisku - cofnij t".
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ZABIEG JONOFOREZA - wprowadzanie jondw zawartych w kosmetykach.
Dobodr polaryzacji uzalezniony od zastosowanych kosmetykow ( Uwaga - za-
leca sie stosowanie profesjonalnych kosmetykow firmy Biomak posiadaja-
cych okreslong polaryzacje- informacja na opakowaniu). Zaleca sie stosowa-
nie elektroporacji przed kazdym zabiegiem jonoforezy w celu zapewnienia
lepszego wchtaniania preparatu.

Metodyka zabiegu:

Wykona¢ czynnosci wstepne 1- 6 (patrz strona 24), a nastepnie:

- ustawic¢ polaryzacje dodatniag ,+” ; ujemng ,-" ; ,+,-° w pozycja POL.

wybor przyciskami I' == ': akceptacja przyciskiem
@ JON: +:10.00mA 10 @

<3© @J MODE POL INTENSITY  TIMER b@ @ v
2 2

- wybrac¢ odpowiednia polaryzacje pradu:

POL + przy wprowadzaniu jonéw dodatnich

POL - przy wprowadzaniu jondw ujemnych

POL +/- przy wprowadzaniu, jonéw dodatnich i ujemnych. Zmiana polaryza-
cji nastagpi automatycznie co 30sek.

Po ustawieniu polaryzacji przechodzimy do ustawienia czasu zabiegu. Wiel-
koS¢ pradu bedziemy regulowac podczas zabiegu.

Ustawienia czasu zabiegu od 1min do 20 min.

JON + 0.00mA 10!
MODE FREQ  INTENSITY  TIMER'

Po ustawieniu czasu akceptujemy rozpoczynajac zabieg.
Przy pozycji czasu pojawi sie znak ’ symbol pracy zabiegu.

JON + 0.00mA 10)p '

MODE FREQ INTENSITY %IMER

-31-



Na oczyszczong skére natozy¢ wybrany preparat. Jezeli polaryzacja pradu
zostata odpowiednio ustawiona do jondw preparatu, wtaczy¢ prad naciskajac

przycisk . WV

Przytozyc elektrode czynna do skory i stopniowo zwiekszajac natezenie pra-
du. Wartosc¢ natezenia widoczna jest na wyswietlaczu w pozycji INTENSITY.
Regulacja od 0 do 6 mA, zaleznie od wielkosci elektrody.

wybér przyciskami I' """" ': akceptacja przyciskiem
@ JON +: 0.00mA 10 @

o @ @ v MODE POL INTENSITY  TIMER “ @ @ v
* ®

Wartos¢ natezenia nalezy dobrac do zabiegu oraz indywidualnego odczuwa-
nia klienta. Kazdy cztowiek odczuwa inaczej wartosci natezenia pradu ( od-
czucie ,mrowienia” jest granica natezenia ).

Wykonywac ruchy okrezne elektrodg czynng doprowadzajgc stopniowo do
wchtoniecia preparatu przez skore.

Po zabiegu jonoforezy wykonac elektroporacje, celem zamkniecia przestrzeni
miedzykomorkowej.

taczny czas zabiegu nie powinien przekracza¢ 10-15 minut.

Polaryzacja, ktora mozemy wybiera¢ w aparacie “+” lub/i “-” dotyczy wytacz-

nie elektrody czynnej (zabiegowej).

Zabieg mozemy zatrzymac przyciskiem . ¥" . Ponowne naciéniecie konty-
nutuje zabieg.

Anulowanie zabiegu poprzez nacisniecie przycisku - cofnij "3.
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ZABIEG GALWANIZACJA

Galwanizacja anodowa - oddziatywanie na skére pradem o polaryzacji "+” (
dziatanie przeciw boélowe, skuteczne w odmrozeniach)

Galwanizacja katodowa - oddziatywanie na skére pradem o polaryzacji "-” (
dziatanie stymulujace, pourazowe i pozapalne )

Zabiegi wykonywac w serii 10-20 zabiegdw codziennie.
Czas trwania zabiegu 5-20 minut.
Nie przekraczaé¢ dawki 0,1 mA/cm2 (powierzchni elektrody )

Stosowac w przypadku wystepowania nastepujacych zmian:

galwanizacja anodowa:

e tradzik rézowaty

e rozszerzenie naczyn krwionosnych
e teleangiektazje

e nerwica naczyniowa skory

e przy rozszerzonych porach

e po zabiegu oczyszczania

e Swieze odmrozenia i odmroziny

galwanizacja katodowa:

e skdra ziemista, Zle ukrwiona, stabo dotleniona
e stare odmrozenia i odmroziny

e nadmierna potliwosc

Metodyka zabiegu:
Wykonaé czynnosci wstepne 1- 6 (patrz strona 24), a nastepnie:
- ustawi¢ polaryzacje dodatniag ,+” lub ujemna ,-” w pozycja POL.

wybor przyciskami - akceptacja przyciskiem
@ GAL:+:10.00mA 10 @
v MODE POL INTENSITY  TIMER v
) ® { ) ® @
v v

- wybrac¢ odpowiednia polaryzacje pradu:
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Po ustawieniu polaryzacji przechodzimy do ustawienia czasu zabiegu. Wiel-
kos¢ pradu bedziemy regulowac podczas zabiegu.

Ustawienia czasu zabiegu od 1min do 20 min.

GAL + 0.00mA 10 '
MODE FREQ  INTENSITY  TIMER'

Po ustawieniu czasu akceptujemy rozpoczynajac zabieg.
Przy pozycji czasu pojawi sie znak ’ symbol pracy zabiegu.

akceptacja przyciskiem

GAL + 0.00mA I:L-O-;i @ g @J

v
Na oczyszczong skére natozy¢ wybrany preparat. Jezeli polaryzacja pradu
zostata odpowiednio ustawiona do jondw preparatu, wtaczy¢ prad naciskajac

przycisk . WV

MODE FREQ INTENSITY 'II.'IMER

Przytozyc elektrode czynna do skory i stopniowo zwiekszajac natezenie pra-
du. Wartosc¢ natezenia widoczna jest na wyswietlaczu w pozycji INTENSITY.
Regulacja od 0 do 6 mA, zaleznie od wielkosci elektrody.

wybér przyciskami I' """" ': akceptacja przyciskiem
@ GAL + 0.00mA 10 @

“ @ @ v MODE POL INTENSITY  TIMER “ @ @ v
® ®

Wartos¢ natezenia nalezy dobrac do zabiegu oraz indywidualnego odczuwa-
nia klienta. Kazdy cztowiek odczuwa inaczej wartosci natezenia pradu ( od-
czucie ,mrowienia” jest granica natezenia ).

Wykonywac ruchy okrezne elektrodg czynng doprowadzajgc stopniowo do
wchtoniecia preparatu przez skore.

Po zabiegu jonoforezy wykonac elektroporacje, celem zamkniecia przestrzeni
miedzykomorkowej.
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taczny czas zabiegu nie powinien przekracza¢ 10-15 minut.
Polaryzacja, ktora mozemy wybiera¢ w aparacie “+” lub/i “-” dotyczy wytacz-
nie elektrody czynnej (zabiegowej).

Zabieg mozemy zatrzymac przyciskiem . ¥" . Ponowne naciéniecie konty-
nutuje zabieg.

Anulowanie zabiegu poprzez nacisniecie przycisku - cofnij "3.
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WYLACZANIE - WEACZANIE DZWIEKU

Gdy jestes w pozycji zabiegu:

przyktad przy wybranym zabiegu sonoforezy. W kazdym innym wybranym programem
postepujemy analogicznie tak samo.

SON _... 0 05 Wyjdz z ustawien
MODE CURRENT INTENSITY PULSE TIMER zabiegu naciskajac A
przycisk cofnij. @

‘3©©©“

v
SONOFOREZA
MODE CURRENT INTENSITY PULSE TIMER
A
Nastepnie nacisnij dtugo przycisk cofnij @
@ - @
Na ekranie pojawi sie napis: @
v
DZWIEK ZAL dzwiek zataczony
MODE CURRENT INTENSITY PULSE TIMER akceptacja przyciskiem
A

LUB b@gQJ

DZWIEK ZAL dzwiek wytaczony v

MODE CURRENT INTENSITY PULSE TIMER

ZMIANA JEZYKA MENU

Postepuj identycznie jak przy wtaczeniu i wytaczeniu dzwieku.

Gdy bedziesz w pozyciji B ————— LUB DZWIEK ZAL

MODE CURRENT INTENSITY PULSE TIMER MODE CURRENT INTENSITY PULSE TIMER

Na ekranie pojawi sie wybrany aktualnie jezyk:

polski english deutsch PYCCKUM
wybor przyciskami akceptacja przyciskiem
A

A

0 e 00 @

v v
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CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

Po zabiegu nalezy usungc preparat z gtowicy. Przetrze¢ gtowice, elektrode
sSrodkiem dezynfekujgcym lub 70% spirytusem. Gtowica powinna by¢ uzywa-
na z ostroznoscia.

Przed uzyciem urzadzenia przeczytaj uwaznie ponizsze instrukcje.

1. Uzywaj aparatu wytgcznie do celéw podanych w instrukcji. Nie
uzywaj akcesoriow nie posiadajgcych rekomendacji ze strony produ-
centa.

2. Nigdy nie uzywaj aparatu gdy jest uszkodzony lub zostat upusz-
czony oraz gdy uszkodzeniu ulegt przewdd zasilajgcy lub wtyczka. W
takich sytuacjach o wyniktych usterkach poinformuj niezwtocznie
punkt serwisowy, gdyz jedynie producent moze zapewnic profesjo-
nalng obstuge techniczna.

3. Sugerujemy, aby aparatu nie stosowa¢ w domu, gdyz powinien
by¢ obstugiwany tylko przez wyszkolony, uprawniony personel.

4. UWAGA!

Ryzyko porazenia elektrycznego.

Akceptuj serwis jedynie ze strony wykwalifikowanego personelu.
Aby zapewnic state bezpieczenstwo pracy urzadzenia, “spalone”
bezpieczniki nalezy wymienia¢ zawsze na bezpieczniki takiego typu,
jakie zostaty dostarczone wraz z urzadzeniem.
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