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VACUUM SPRAY VS100
INSTRUKCJA DLA UZYTKOWNIKA
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Aparat VS100 (Nr kat.11002) jest elektronicznym urzgdzeniem
petnigcym dwie odrebne funkcje.

Pierwszg funkcja jest ukrwienie powierzchni skory, poprawa krazenia
na obszarze przeprowadzanego zabiegu zamykanie porow oraz
usuwanie zanieczyszczen pochodzenia komorkowego.

Drugag funkcjg jest rozpylanie ptynow takich jak toniki i inne preparaty
czyszczgce przy wykorzystaniu zimnego natrysku.




VACOUM SPRAY s

1. Wiacznik
1 2. Dioda sygnalizacyjna RUN
3. Pokretto INTENSITY

WIDOK APARATU - z tytu

2 P

VACUUM SPRAY

-

4. Gniazdo sieciowe

5. Gniazdo manipulatora moznego

6. Zawor- regulacja mocy ssania

7. Vacuum - wejcie powietrza zasysanie
8. Spray - wyjscie powietrza dmuchanie



WYPOSAZENIE

1) 2 butelki z rozpylaczem (Nr kat. 01006)
rurka plastikowa (Nr kat. 01004) zakonczona
korkiem (Nr kat. 01005)

\1 2) rurka plastikowa (Nr kat. 01004)

3 ssawki szklane:
3) z waska ssawka (Nr kat. 01002)
4) z okragtg ssawka (Nr kat. 01003)
5) bez otworu bocznego (Nr kat. 01001)

A
\2 6) manipulator nozny - (OPCJA)

.

\§
ZASTOSOWANIE \§ \i‘

a) MECHANICZNE OCZYSZCZANIE SKORY

Na wyposazeniu aparatu sg dwie szklane ssawki, kidre posiadajg
dodatkowy otwor boczny. Ssawka z waskim wylotem (Nr kat. 01002)
stuzy do usuwania zaskérnikow, ze srednim wylotem (Nr kat. 01003) do
osuszania tradziku i wypryskow.

b)MASAZ LIMFATYCZNY
Zabieg aktywizujgcy naczynia limfatyczne przeprowadzac przy pomocy
szerokiej ssawki bez otworu bocznego (Nrkat. 01001)

PRZYGOTOWANIE APARATU DO PRACY
1. Whozy¢ wtyczke do gniazda sieciowego 220V,50Hz z uziemieniem.

2. Rurke zakonczong korkiem nasadzi¢ wolnym koncem na trzpieh nad
napisem VACUUM.



3. U nasady rurki szklanej wtozy¢ zwitek - kawatek waty. Wata jest filtrem
zabezpieczajgcym przed dostawaniem sie usuwanych ze skory
zanieczyszczen do pompy ssacej aparatu. UWAGA! Brak filtru moze
spowodowac uszkodzenie pompy.
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4. Wybrang ssawke szklang wcisngc¢ na korek.
5. Wiaczy¢ urzadzenie przyciskiem ON/OFF.

PRZYSTAPIENIE DO ZABIEGU

Skéra przygotowana tak jak do zabiegu usuwania zanieczyszczen.
Szklang ssawke chwyci¢ jak otdwek podczas pisania. Palec wskazujacy
powinien by¢ oparty na otworze bocznym.

Przed rozpoczeciem zabiegu ssawke sprawdzi¢ na ramieniu. Site ssania
ustawi¢ przy pomocy pokretta INTENSITY tak, aby byta ona zawsze
tagodna. Krecgc w prawo pokretto INTENSITY sita ssania jest
zwiekszana. W odwrotnym kierunku sita ssania maleje. Uruchamiamy
pompe przyciskajgc pokretto PRESS. Jesli sita ssania jest nadal za
mocnha mozemy jg regulowac otwierajgc zawor patrz 6 str.2 zdjecie w
tylnej czesci obudowy aparatu .

Wiasciwym utozeniem ssawki jest uktad prostopadty do skoéry. Otwor
boczny ssawki powinien by¢ zakryty w czasie gdy ssawka dotyka skory i
otwierany gdy jest ona odsuwana od skory.

Czas trwania kontaktu ssawki ze skorg nie powinien by¢ dtuzszy niz 2-3
sekundy, a caty zabieg powinien trwac okoto 4 minut.

Po dokonaniu kilku przyssan skora w miejscu zabiegu moze sie
zarozowicC a w gornej czesci zmarszczek mozna dostrzec lekki obrzek.
Obrzek ten zniknie w ciggu paru minut.



ZALECENIA

Unikac prowadzenia zabiegu zbyt dtugo a takze stosowania petnej mocy.
Zabieg nie powinien by¢ prowadzony w miejscach gdzie wystepujg
rozszerzenia naczyn krwionosnych.

Dla utatwienia zabiegu zaleca sie najpierw zmiekczenie skory poprzez
natrysk.

WYKORZYSTANIE APARATU DO NAWILZANIASKORY

Urzgdzenie mozna stosowa¢ do nanoszenia na powierzchnie skoéry
tonikéw i preparatow zmywajgcych o konsystencji wody.

Mozna je réwniez wykorzysta¢ do zimnego nawilzania skory.

Efektem tego zabiegu sa:

- Usuniecie naprezen skory.

- Stymulacja koncowek nerwéw.

- Przeciwdziatanie przekrwieniu skory.

- Zamkniecie porow, uprzednio rozszerzonych przy pomocy wapozonu

PRZYGOTOWANIE APARATU DO PRACY

1. Whozy¢ wtyczke do gniazda sieciowego 220V,50Hz z uziemieniem.
2. Rurke bez korka nasadzi¢ na trzpieh nad napisem SPRAY.
3. Sprawdzi¢ czy w butelce z rozpylaczem znajduje sie odpowiedni ptyn.
Uzupetnienia ptynu jak i wymiany butelki mozna dokona¢ odkrecajgc
kolorowy korek.
4. Drugi koniec rurki nasadzi¢ na trzpien rozpylacza.
5. Wiaczyc¢ urzgdzenie przyciskiem ON/OFF.
6. Uruchamiamy pompe przyciskajgc pokretto PRESS.
7. Regulacja intenrywnosci przez krecenie pokrettem INTENSITY
- W prawo mocniej
- w lewo stabigj



PRZYSTAPIENIE DO ZABIEGU

Natryskiwanie przeprowadza sie trzymajgc butelke z rozpylaczem tak,
aby dysza byta skierowana na miejsce prowadzonego zabiegu w
odlegtosciok. 30cm.

Spryskiwanie nastepuje po zakryciu otworu bocznego znajdujgcego sie
na trzpieniu rozpylacza. Odstoniecie tego otworu zatrzymuje strumien
rozpylanej cieczy.

- dotyka¢ do metalowego przedmiotu przy wtgczonym urzgdzeniu.
Nie dotykac innych urzgdzen wigczonych do pradu.

KONSERWACJA

Po zakohczonym zabiegu nalezy:

1. Wyjac korek ze ssawki.

2. Wyrzuci¢ zuzyty zwitek waty.

3. Umy¢ i wysterylizowa¢ uzywane ssawki. Do sterylizacji uzy¢
sterylizatora termicznego lub specjalnie przeznaczonych do tego celu
ptynow.

Obudowe aparatu czyscic lekko zwilzong, miekkg szmatkg bez uzycia
Srodkow silnie czyszczgcych (zracych).
Elektrody czysci¢ dostepnymi srodkami dezynfekujgcymi
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